
 

2022 Reglement für Maßstab 1:10  
Allgemein:  
• Das DMC-Reglement für Off-Road Fahrzeuge im Maßstab 1:10 ist 
einzuhalten.  
• Es sind keine Lenk- oder Traktionshilfen erlaubt. Gyro- und /oder 
Kreiselsysteme die aktiv in die Fahrzeugsteuerung eingreifen sind 
verboten. Bei Feststellung sofortiger Ausschluß vom Vereinslauf.  
• Es ist am Renntag nur ein Chassis zu verwenden. Es können alle Bauteile 
auf dem Chassis gewechselt werden außer dem Chassis. Chassisbruch ist 
bei der Rennleitung/Zeitnahme vorzuweisen. 
Hier ein paar der wichtigsten Vorschriften in der Übersicht:  
Buggy ORE:  
• Mindestgewicht: (ohne Transponder) 
• 2 WD Fahrzeuge: 1474 g  
• 4 WD Fahrzeuge: 1588 g  
 
ORE: 2WD und 4WD Maße 
• max. Breite: 250mm (über alles)  
• max. Länge: 460mm (über alles)  
• max. Höhe: 200mm (voll eingefedert)  
• Motor:  
• max. 6,5 T  
• Akku: max. 7,4 Volt bzw. 2 Zellen Lipo  
• nur Hardcase Akkus  
• Ladung nur unter Aufsicht und in Lipo Säcken oder dafür geeigneten 
Behältern.  
Short Course 2WD und 4WD Maße 
• Mindestgewicht: (ohne Transponder) 
• SC2 Fahrzeuge: 2100 g  
•  SC4 Fahrzeuge: 2500 g  
• Maße SC: 2WD und 4WD 
• max. Breite: 300mm (über alles)  
• max. Länge: 580mm (über alles)  
• Motor: max. 6,5T 
• Akku: max. 7,4 Volt bzw. 2 Zellen Lipo  
• nur Hardcase Akkus  
• Ladung nur unter Aufsicht und in Lipo Säcken oder dafür geeigneten 
Behältern.  



Reifenreglement:  
• Freie Reifenwahl bei den Clubläufen  
• Keine Reglementierung der zu benutzenden Sätze  


